VEEEIYTNO zabdlyozas

A szabvanyok iligj...

i 2 54-21:2006 megkoveteli a tlzjelzé
rendszerrél vagy egy kiléndll6 tapegység-
rél torténd tapelldtast az MSZ EN 54-1-ben
és MSZ EN 54-4-ben meghatdrozott kdve-
telmények betartasaval.

A délt betlikkel szedett szovegrészletek
az MSZ EN 50136-1-1:2006 szabvdny
idézeteil

Azérvénybenlévé biztonsagtechnikaiszab-
vanyok jegyzéke, negyedéves rendszeres-
ségu frissitéssel, az SZVMSZK honlapjan

az aldbbi linken érheté el: hitp:/www.
szvmszk.hu/szabvanyok. A szabvdnyok
beszerezhet6k a Magyar Szabvanylgyi
Testiletnél, vagy az aldbbi honlapon re-
gisztraciot kdvetden: https://www.mszt.hu/
mszt/portal/user/anon/page/default.psml/
js_panename/msztKereses?tipus=S.

A kovetkezo részben az MSZ EN 50136-
1-2:2000 ,Riasztérendszerek. Riasztdsdt-
vifeli rendszerek és berendezések. 1-2.
rész: Bérelt (dedikalt) riaszfasi utvonala-
kat haszndlo rendszerek kdvetelményei’,

szaktanulmany

Az infravoros LED kamerak hasznalata rohamosan
elterjedt az utobbi par évben. A kezdo felhasznalok
gyakorta esnek zavarba a boséges kinalat

és a nagyszamu gyarto lattan. A sajat vagy mas karan
megszerzett tapasztalatok alapjan ra kell jonniiik, hogy
az ar csak egy osszetevo a sok koziil, amit figyelembe
kell venni a legmegfelelobb termek kivalasztasakovr.

MI KELL EGY INFRAVOROS

LED KAMERAHOZ?

Hdarom f6 6sszetevé egy hdzban - ka-
meramodul, optika és infra LED dioddk.
A kamerdk fekete/fehér vagy day/night
tipustak lehetnek, lehet6leg nagy érzé-
kenységgel mind az dltaldnos, mind az
infravorés megvilagitasra, valamint kis
jel/zaj viszonnyal kell rendelkezzenek a
j6 képmindség és a kisméretld képfdjlok
elérésének érdekében.

Az alkalmazott LED sugdrzok hulldm-
hossza, kupszoge illeszkedjen a kamera
spekirdlis érzékeny-

a0z MSZ EN 50136-1-3:2000 ,Riaszt6-
rendszerek. Riasziasdiviieli rendszerek
6s berendezések. 1-3. rész: Nyilvanos,
kapcsolt tavbeszéid-hdlozatot hasznalo,
digitdlis kommunikatoros rendszerek kove-
felményei” és az MSZ EN 50136-1-4:2000
,Riasztorendszerek. Riasztasatvifeli rend-
szerek és berendezések. 1-4. rész: Nyilva-
nos, kapcsolt fdvbeszéldé-hdlozafot hasz-
nalé, beszédkommunikaforos rendszerek
kévetelményei” cimu szabvdnyokban fog-
laltakat ismerhetjik meg.

Moré Attila

zatban, az un. fokuszeltolodas elkerlilése
érdekében. (1. dbra)

MIERT EPPEN

AZ INFRAVOROS
MEGVILAGITAS?

Els6sorban azért, mert nem latszik. Az
infravoros tartomany a fény emberi szem-
mel lathatatlan 700-1000 nm-ig terjedd
spekfrumadnak része (2. dbra). Az infravo-
ros deritésnek biztonsagtechnikai megfon-
tolasbal két célja lehet, az egyik a rejtett
megfigyelés, a masik a lathatd fénytdl
valé flggetlenség, példaul rendszamfel-
ismereés.

Az infravords fény el6dllitasanak lehetsé-
ges eszkozei a halogén, lézer és LED ala-
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pu fényforrasok. Mi adott esetben a LED
alapu fényforrasokkal foglalkozunk.

A szokdsos infravords LED-ek hullam-
hossza 730, 840 vagy 940 nanométer.
Ezek kozil a 730 nm a relative leg-
hosszabb, a 840 nm a kdzepes és a 940
nanométeres valtozat a legrovidebb vetité-
si tavolsagu.

A valasziast befolydsold tovabbi ténye-
z6k még az infra fény érzékelhetGsége, a
kamera CCD adott fényhulldmhosszakra
vonatkoztatott érzékenysége, és végll,
de nem utolsésorban az ar. A CCD relativ
érzékenyseége és a vetitési tavolsag szem-
pontjabol a 730 nm tipus lenne a nyertes,
viszont a sotétben jol érzékelhetd fény-
kibocsatas keérdésesseé teszi a sugarzd
diszkrét alkalmazdasat. Az észlelhetdség
szempontjabol a 940 nm lenne optimalis,
de minden mas vonatkozasban alulmarad
a tébbivel szemben. Ezek utdn nem meg-
lepd, hogy a 840 nm fénykibocsdfdsu
tipusok a legszélesebb kérben elfogadot-
tak, kdszonheten a felsorolt kritériumok
szerinti kompromisszumnak.

KULCSKERDESEK:
SUGARFOKUSZALAS

ES HODISSZIPRACIO

Egy mindségi infravorés LED sugdrzé az
alabbi tulajdonsdagokkal rendelkezik: o
héelvezetés, hosszu varhato élettarfam és
erds, fokuszalt fénykibocsatds. A helyes
értékitélet kialakitasahoz vegyik sorra az
alabbi LED tipusokat.

B GaAs LED
Az els6 a hagyomdnyos GaAs anyagy,
ugynevezett kétldbu” LED. Mivel nem

ellentétben nem ndvelhet6 a beépitett
LED-ek szamdval. Az infra féeny nem
Osszetarto, hatdtavolsagdt elsésorban a
kibocsatoft fénypaszma fokuszdlasi lehe-
t6ségei szabjak meg. A LED-ek szamanak
novelése az elérhetd hatotavolsagot csak
kismértékben, mig a hatranyokat aranyo-
san noveli. lgy pl. a beépitett LED-ek szd-
manak novelése az aldbbi hatranyokkal
jar. arndvekedés, nagyobb aramfelvétel,
szikségtelen hétermelés, konstrukcios
koltségnovekedés, tilmelegedési veszély.

W AiGalnP LED

Nem csak a hagyomanyos ,kétlabu” LED
az egyedlli a piacon, a masodik tipus
a AlGalnP anyagu, nagy fényereju ,négy-
IGbu” LED. Ezt anyaga és konstrukcioja
alkalmassa teszi koncentrdlt fénynyalab
kibocsatasara. A szokdsos hatétavolsag
6nmagdban kb. 50 méter, optikai konden-
zorlencsével 100 m (3. dbra).

Elényeik a kovetkez6k: a konstrukciobdl
kovetkezden jol fokuszalt fényt adnak, az
AlGalnP alapanyag eleve nagyobb fénysu-
rdséget biztosit, a ,négylabud” konstrukcid
noveli az dram ki- és bemenetet, a gydj-
f6lencsés tokozdsba épitve illeszthetd a
kulénbozo lencseméretekhez.

W HOképzddés korldtozdsa, héelvezetés
A masik kérdés a kamerdban felszabadu-
16 hé gyors és hatékony elvezetése. Az
elégtelen héelvezetés az aramkorok tulme-
legedéséhez, a képmindség romldsdhoz,
rovidebb élettartamhoz és magasabb ener-
giafogyasztashoz vezet. A tlilmelegedésre
visszavezetheté problémak minimalizala-
s@hoz az aldbbi tényezdkre kell figyelem-

képesfokuszaltfény- mel lenni:
kibocsatasra, a fipi- » Az optimadlis ha-
kus sugdarzasi tavol- ': totavolsaghoz
sag maximum 15 szlikséges legke-
m. A hatotavolsag p vesebb  szamu
a kozhiedelemmel Nagy fényerejl Tradiciondlis LED-ef kell va-

LED LED lasztani.

» Fém alapd LED-
Anyaga AlGalnP GaAs eket kell elény-
Karakterisztika Integralt foton Exp fotlon ben részesiteni a
Arm!nk(?n Iup, . Fem alapu Uvegszolos jobb héelvezetés
Sugdrfokuszalds Van Nincs A )
Hédisszipaci6 Kitling Gyenge rghobe.
Kipszog 20-80 30-70
Hatétdv 15-100 m 10-15 m
Varhat6 élettartam 20 000 h 6000 h
2 3. dbra

szaktanulmany

» Az érintkezési felllet a LED-ek fém-
alapja és a kulsé haz koézott biztositott
legyen.

PIACI KINALAT

A hatétavolsdg novekvd sorrendjében a

jelenlegi piaci kinalat az aldbbi modon

csoportosithato:

» Zéna I. (15 m alatt): Tradicionalis
LED-ekbdl épllt olcso, jo képmindsegu
kinalat. A felhasznalonak csupdn az
elfogadhatd disszipaciora és a kérnye-
zetdllésagra kell figyelnie.

» Zona Il. (15-30 méterig): 6-8 nagy
fényereju LED nyujt a tradiciondlis ti-
pusokat meghalad6 fényteljesitményt,
lényegesen dragdabban.

» Zona lll. (30-100 méterig): Nagy fény-
erejii LED-ek kondenzorlencsével kiegé-
szitve. A felnaszndlonak figyelemmel kell
lenni a fénynyaldb fokuszdldsdnak haté-
konysdgdra a nagyobb hatdtdvolsag el-
érése érdekeben, masrészt a héelvezetes-
re a varhato éleftarfam miatt. (3. dbra)

ELMOZDITHATO

INFRAVOROS SZURO (ICR)

ES KEPMINOSEG

Tekintettel arra, hogy a CCD kamerdk kép-
atalakito szenzorainak spekiralis érzékeny-
sége az emberi szemhez képest messze
tainydlik az infravorés tarfomdnyba, igy
nappal a valés szinhlség érdekében infra-
voros vagoszirére van szikség. Ejszakai
viszonyok kozott az infra fénysugarzoé és
az infra vagoszird egymds ellen dolgoz-
na, ezért az infra szdrét el kell tavolitani.
Az olcsobb day/night tipusokbdl ezt a funk-
ciot kihagyjak, ennek a nappali fényviszo-
nyok kdzott a szinhlség ldtja a karat.

IR IP KAMERA
A kiforrott IR kamerdk jelenléte és az IP
kamerdk elfogadottsaganak novekedése
magdval hozza a ketté kombindciojanak
megjelenését is. A kismérefl IP kamerdk fo-
kozott hétermelésének elvezetése egyeldre
sz(k keresztmetszetet jelent a tovabbléepés-
ben, de a kis fogyasztasu, nagy fényerejl
LED-ek megjelenése, valamint az IP ka-
merdk hdtermelésének visszaszoritasaval
varhatéan az IR IP kamerdk ebben a piaci
szegmensben is domindnssa valnak.
Ecsedi Akos
Cameo Kft e www.cameo.hu
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