
koax vagy NVT

kompatibilis sod­

rott érpáras csatla­
kozási felületet ren­

delhetünk. Külön

kategória a SANYa
9XOOP kettos mu­

ködésu gyorsdóm

családja, amelye~

az opcionális in­

terfésszel teljes

értéku IP, anélkül
maradéktalan mi­

noségu analóg ka­
meraként funkcionálnak.

A versenyképesség fokozására a SANYa

hálózatos kamerái az alábbi járulékos.

funkciókkal és tulajdonságokkal rendel­
keznek:

• PoE (Power over Ethernet)

Az IEEE 802.3af szabvány megengedi a

tápellátást a LAN kábelezésen keresztül,

VCC·XZ200P

+VA-2OlAN

zatos Ethernet interfész a kameratípusok

egy részének elválaszthatatlan része, má­

sokhoz opcióként igényelheto. Ez utóbbi

típu sok egyébként moduláris építési elvet

követnek, hálózatos kameraként hagyo­

mányos Ethernet vagy POE (Power Over

Ethernet) rendszeru interfészek közül vá­

laszthatunk, míg analóg muködtetéshez

vide o rech ti i k a/Ca me o

A korai nyitás után a SANYO óva­
tosan újból kezdi kiépíteni saját
hálózatos kameráinak választékát,
ezúttal azokon a konstrukciós alapo­
kon, amelyek az analóg kivitelben
is sikeresnek bizonyultak, vagy vár­
hatóan azok lesznek .. Az új vonalat
a nagy átfogású zoom optikával a
30x optikai zoom vagy a megnö­
velt mélységélességu vario PanFocus
optikával összeépített doboz, ületve
dóm formájú sorozat képezi. Mind­
két megjelenési forma létezik küI- és
belt~ri változatban, elobbi általában

DayjNight rendszeru és a dómoknál
vandálbiztos burkolatú.

A kamerák ideálisak a bizonytalanko­dó vásárlók számára, mert analóg

kimenetük révén akár analóg, akár digitá­
lis alkalmazásban használhatók. A háló-

VAGYONVÉDELMI ZRt.

1119 Budapest, Major u. 61.
Telefon/fax: 203-1070

e-mail: tvt@tvt.hu
www.tvt.hu

~ETEKTOR Plusz 200BjSc6.
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Stratégiai partnerünk:
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ELEKTRONIKA KFT

www.promatt.hu

HATÉKONY

MEGBíZHATÓ

EGYSZERU EN
TERVEZHETÖ

GAZDASÁGOS

•
KÖRNYEZET­

BARÁT

KÖNNYEN
TELEPíTHETÖ

A vllágvezet6

BEÉP!TETT AEROSZOLOS TUZOLTÓ RENDSZER

• több mint 40 országban

• több ezer létesítményben, objektumban

• hatékonyságát számtalan esetben bizonyította

• a legtöbb és legfontosabb tanúsítványokkal,
engedélyekkel

• EU·s termék

'ir.Pro@>

"'r.Pro· Hungary Kft.
WWW.tireDro.hu

1132 Budapest,
Visegrádi u. 53.

T/F: 061 3294117,
in f.!!.@.!irJm!:Q.hu

Ecsedi Ákos

VA-SW3050C xl0

Max.l0VA-SW3050S x 1

mutatta be a SANYa VCC HDN4000P

4 Megapixeles kameráját. A gyár legújabb

hálózatos zoom kamerája teljes HD felbon­

tással (1920x1020 pixel) és 25 Frame/

sec képsuruséggel rendelkezik H.264 kó­

dolású képtömörítés mellett.

Ennek a kamerának a megjelenésével a

megfigyelo kamerák képminosége végre

felzárkózott a szórakoztatóipari elektroni­
ka élvonalához.

A kamera jellemzoi közé tartozik még

a progresszív letapogatású 4 Mpixeles

CMOS érzékelo, a 10x optikai és 16x digi­

tális zoom, az eltávolítható IR szuro és a
kettos H.264/JPEG kódolás.

Alarmfelvételek készítésére, hálózati kima­

radás áthidalására lehetoség van biztonsá­

gi mentésre belso SD/SHDC kártyára vagy

az USB porton keresztÜl külso HDD-re. A

teljes HD minoségu kép a HDMI (10801)
kimeneten hozzáférheto.

• Network recorder

(Hálózati videorögzíto)

A VA-SW3050S (szerver) / VA-SW3050C

(kliens) olyan alkalmazások, amelyek ki­
bovítik a kamerák hálózati muködésének

'lehetoségeit. A progromok segítségével

lehetové válik több kameraképegyideju

megfigyelése osztott képes monitoron,

és a teljes köru hozzáférés maximum
128 kamerához a hálózaton keresztül. A

kétlépcsos munkamegosztásban a VA­

SW3050S biztosítja az éloképek folya­

matos, alarm és timer felvételét míg

a szerveren rögzített videót a kliensek

a VA-SW3050C program alkalmazással

nézhetik vissza. Egyidejuleg 10 kliens

lehetséges.
További információk:

eameo Kft., www.cameo.hu.
cameocctv@mail.datanet.hu

••••••

(NOTE) One $oftware package is neeessary for éacn pe,

A drága és egyedl fix cím helyett akamera

egy erre alkalmas szolgáltató weblapjára

jelentkezik be, ahonnan a hívó fél a ka­

mera domain neve alapján azonosítja és

választja ki azt. a domain
név hátterében lévo alkalmi

kapcsolódási cím ismerete
nélkül.

• Megapixeles kamerák
Az idei IFSEC alkalmával

vi de o techn i kajC ame o

Az aktuális trendeknek megfeleloen az

újabb fejlesztésu IP kamerák H.264/JPEG

kettos kódolással dolgoznak. Amíg a

H.264 kódolással adott sávszélesség

mellett nagyobb sebességu képfolyam

érheto el, addig a JPEG kódolás közvetlen

megfigyelésre és rögzítésre alkalmasabb,

mert kisebb veszteséggel jobb minoségu

képeket továbbít. A kétfajta kódoló jelenlé­

te választási lehetoséget jelent a felhasz­

nálónak a célnak leginkább megfelelo
tömörítési mód kiválasztására .

• E-maU funkció

A beépített video-mozgásérzékelo vagy az

alarm bemenetekrol kiváltott alarm állapot­

hoz automatikus e-r.nail küldési funkelót

rendelhetünk. Az elore beprogramozott 5

maii címre egyszeri vagy ismétlodo figyel­

mezteto üzenetek programozhatók csatolt

alarm kép opcióval.

• DDNS (Dinamikus cím)

s így a szabványt támogató kamerák tele­

pítése nemcsak könnyebb, hanem olyan

helyen is alkalmazhatók, ahol a tápellátás

kiépítése egyébként gondot okozna.
• Dual stream


