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Színes szélesvásznú HD világ

,. ,.

FELBONTAS MIZERIA

2009. elején, az iparág bölcsei (valamint a gyártók marketing gu­
rui) úgy vélték 2009. lesz a nagy áttörés éve a megapixel felbon­
tást nyújtó IP CCTV kamerák számára. Kétségtelen, hogy számos
új megapixel felbontású kamera jelent meg a piacon, és a vásár­
lói érdeklodés is szignifikánsan növekszik irántuk. Ennek ellené­
re, úgy vélem, az "áttörés" kifejezés egy kicsit talán eros. A ter­
mészetes piacbovülés jobb szó rá. Áttörés ide, vagy oda, a gyár­
tók jól elore szegmentálni (specializálni) kezdték a megapixeles
kamerái kat, kialakítva a HD kamerák kategóriáját. A televíziós,
távközlési, stb. szabványokban kevésbé jártas szakember (aki
csak a Holdon élhet) elméjében megfoganhat a kérdés: akkor
most eszik vagy isszák a HD-t?!

vagy 30 kép/s frissítési sebességgel
(országtól függoen 50/60 Hz - 50/60

fps). Az SMPTE 274M (HDTV 1080)

szabvány 1920x1 080 pixel-ben határoz­

za meg a felbontást, magától érteto­

doen nagy színpontosságot követel
meg 16:9 formátumban: Ez utóbbi

szabvány megengedi a váltott soros le­

tapogatást a progresszív mellett (25/30
és 50/60 Hz-en).

Tehát, a HD felbontású kamerák a

16:9-es szabványhoz igazodnak, melyet

profán módon színes szélesvásznú világ­
ként jellemeztem. Ennél a pontnál szok­

ták megjegyezni, hogy - általában - a

megapixel kamerák jelentosen nagyobb

képfelbontást biztosítanak az analóg ka­
merákhoz képest. Miért vegyen akkor

(full) HD IP CCTV kamerát?! A kérdés jo­
gosnak tekintheto. Minden full HD kame­

ra egyben megapixel kamera, de nem

minden megapixel kamera full HD kame­

ra. Két okát látom a jelenleg kezdodo HD
hullám lehetséges sikerének, a videó­

biztonságtechnikán belül.
- Az egyik, az emberi szem látáska­

rakterisztikája. Már tolem bölcsebb

szakemberek is megállapították, hogya

szélesvásznú képmegjelenítés passzol
leginkább az emberi szem látáskarakte­

risztikájához. A megjeleníto (pl. moni­
tor) és kameragyártók mindössze ezt
használták ki. Persze, ne feledkezzünk

él arról sem, hogy az ún. full HD

(1920x1080) képterület kb. ötszöröse a

PAL szabvány által behatárolt értéknek.

Közbevetoleg érdemes megemlíteni,

hogy nem minden megapixel, ami HD.

A HD szabványba ugyan is besorolták
az 1280x720 (720p HD) felbontást, ami

ugyan majdnem megapixel (0,922 Mp),
de mégsem az. Természetesen marke­

ting (és matematikai szempontból ezt

az értéket felfelé kerekítik, és a 720p
HD-t 1Megapixelesnek tekintik.

A HD video-biztonságtechnikai célú

felhasználásának másik oka pedig a
piaci racionalitás. Egyszeruen, a szóra­
koztató elektronikában, és a TV/moni­

tor gyártás területén egyértelmuen
megfigyelheto a HD-sedési trend, ami

magával rántja a biztonságtechnikát is,

mivel sokkal olcsóbb pl. egy sokmilliós
nagyságrendben gyártott HD-s

LCD/plazma panelt beilleszteni egy

CCTV monitorba, mint extra költséghá­

nyad fejében külön fejlesztgetni.

közös HD képformátumra vonatkozó

szabvány terwel. A közös képformátu­

mot CIF-nek (Common Image Format)

nevezték el (ez a CIF nem "az" a CIF)

és meghatározták a fobb paramétereit

(1125 teljes TV sor; 1080x1920 pixel fel­
bontás; 16:9 oldal arány; négyzet alakú

pixelek). Ellenben az ITU nem határoz­

ta meg a letapogatás módját és a kép­

váltási frekvenciát. A videó-biztonság­
technikában is alkalmazott HDTV szab­

ványokat az SMPTE határozta meg és
jegyeztette be, név szerint ok az
SMPTE 296M és az SMPTE 274M. Az

SMPTE 296M (HDTV 720P) szabvány
meghatározza a kép felbontását

(1280x720 pixel), nagy szín pontossá­
got ír elo 16:9 formátumban, a képkiol­

vasás progresszív letapogatással törté­

nik, 25/30 Hz-en. Ez megegyezik 25,

A HD története évtizedekkel ezelott

kezdodött Japánban, ahol a nagy fej­
lesztéseket szponzoráló vállalatok, ku­

tatásokat kezdeményeztek olyan tech­

nológiák kifejlesztésére, amely a mozi­
film képminoségét nyújtja az emberek

otthonaiban. Tehát, a HD nem új talál­
mány, már 20 éwel ezelott muködtek

tesztrendszerek, de a magas gyártási

(ez által értékesítési) költségek, a digi­
tális technika fejletlensége, a szabvá­

nyok hiánya miatt, az elterjedése nem
volt idoszeru. Pontosabban a széleskö­

ruen elfogadott szabványok hiányoz­
tak, mivel egyazon idoben több is élt

belolük párhuzamosan. 1999-be szüle­

tett meg az új, globálisan elfogadott di­

gitális HD szabvány. Az ITU (Nemzetkö­

zi Távközlési Unió) ekkor állt elo egy

Egy kis háttér
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Megéri az árát !
Hallottak már olyat, hogy lebutított utcai autókkal

rendeznének Forma I futamokat? Ugye nem I Márpe­

dig a Zárt Láncú Videotechnikában a hétköznapi szó­
rakoztató elektronika ösztönzi a professzionális tech­

nikát nem pedig fordítva. Megapixel hegyekkel já­

runk tényképezni, Full HD-nál nem adjuk alább a te­

levíziózást, a munkahelyünkön meg zavartan magya­

rázzuk az avatatlan Megrendelonek, hogy miért

gyengébb a képe az 540 TVL felbontású csúcsmo­

dell kameránknak mint az egyszeru DVD lejátszónak

a nagyméretu plazmatévén.

Az ipari gyakorlatban a Megapixeles, sot a Multi­

megapixeles kamerák megjelenésével a video-tech­

nológia megtette az elso lépést a felzárkózás útján.

A Megapixeles kamerák azonban kinotték az analóg

korlátokat mivel a PAUCCIRszabványok 625 letapo­

gatási sora áthághatatlan fizikai korlátot jelent képe­

ink függoleges felbontása számára. A digitális képal­

kotás a pixel-alapú megjeleníto eszközökkel (LCD

monitorok) karöltve új képformátumok sokaságát

hozta létre, amelyek közvetlen digitális megjeleníté­

se egyszerubb és jobb a lebutítással járó analóg
visszaalakításnál.

Az esztétikumot félretéve mit profitálhat a szakma a

Megapixel képfelbontásból. milyen hátrányokkal és

költségvonzattai kell számolnunk a bevezetése so­
rán?

A magasabb képfelbontás a videotechnikában nem

csupán esztétikai igény, hanem kényszer amennyi­

ben konkrét célokat, pl. azonosítást szolgál. Elfoga­

dott ökölszabályok szerint bizonyító ereju felvételek­

hez 120-140 pixel/méter, míg nagy részlezettségu
felvételekhez akár 250 pixel/méter felbontás szüksé­

geltetik. Ez megfordítva azt is jelenti, hogya kame­

raképen az egy pixelre eso legkisebb képrészlet 8­

4mm körüli az eloírás szigorúságának függvényében.

A látómezo meggondolatlan növelésével ugyanany­

nyi pixelre egyre nagyobb hányad jut a visszaadott

kép durvul. Ezek a szabályok korlátozzák az egy ka­

mera által befogható látómezo méretét így minél ki­

sebb felbontású kamerákkal dolgozunk, annál több

kamerára lesz szükség adott terület minoségi lefe­

déséhez. Itt jön be a Megapixel felbontás elonye:

egy Megapixeles kamera telepítésévei több normál

kamera árát, kiépítésének költségeit takaríthatjuk

meg. Hogy mennyit, azt a következokben próbáijuk
meghatározni.

Ha a feladatunk pl. egy 30 méter széles parkoló

megfigyelése, - bizonyításra alkalmas felvételek ké­

szítésével- akkor 130 pixel/méter felbontásból kiin­

dulva 30x130 = 3900, kerekítve 4000 pixel szüksé­

ges a kello minoségu lefedéshez. Ezt hagyományos
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VGA (640x480) felbontású kamerákból összeállíl

4000/640 = 6,25, azaz 7 db kamerával biztosíth

juk. Ugyanez a feladat 2288x1712 felbontású 4 M

xeles kamerából kettovel megoldhatói Az alábbi;

ban a kiépítést is figyelembe vevo költségössze
tést láthatjuk az említett két esetre.

Tárigény. sávszélesség
Az eszköz és munkabérköltségeket is tartalm,

összesítés alapján abszolút értékben is a MegapiJ

les megoldás felé billen a mérleg, de mi a helyze

tárigénnyel és sávszélességgel?

SANYO adatokra támaszkodva, egyforma képmir

séget és képfrissítést (25) választva,

640x360 (0,23 Mp) kamera 1,5 GBtárhelyet igén'

1 óra videoanyag rögzítéséhez, 1920x1080 (2 rv

kamera 5,6 GBtárhelyet tölt fel ennyi ido alatt.

Összevetve a képméretek viszonyát az igényelt ti

helyek arányával azt láthatjuk, hogya Megapix.el

képtartalom több mint kétszer akkora informiíci

többletet jelent a járulékos tárnövekedés arányáh

képest ami újabb relatív költségcsökkenést jeleni

Megapixeles kamerák javára.

Kábelhálózat
Nem volt szó a kábelhálózatok összehasonlításáré

2Mp/O,23Mp = 8,7 > 5,6GB/1,5GB =3,73
Megapixel kamerák összesített költségei1ImI___ ~ _ __ Bl!mI_~1920x1080 Superfine 25 kép/sec 8,0 Mbps 5,6 GB

2288x17121.249,-
22.498,-1280x720 Superfine25 kép/sec6,6 Mbps4.7 GBkamera

1,8 Mbps

1,5 GBKameraház225,-2450,-
640x360

Superfine25 kép/sec

4 Mbps

2,9 GB Kábel20,-240,-1920xl080 Basic25 kép/sec

2,5 Mbps

2,0 GBMunkabér100,-2200,-
1280x720 Basic25 kép/sec

0,55 Mbps

0,64 GB Mindösszesen:3.188,- USD
640x360 Basic25 kép/sec

Akkor mi a hátulüto?

"Legyen világosság"

A full HD-nek ára van. Bizonyára,

csak egyelore, de van. Ez pedig a zajo­

sodás (képzaj) kérdésköre. Az emberi

szem (egészséges állapotában) egy re­

mek alkotás. Meghatározott intervallu­

mokon belül tökéletesen képes alkal­

mazkodni a fényero változásaihoz. Az

SD felbontású kamerák ennél jóval szu­

kebb tartományban operálnak, a HD

felbontást biztosítók még szukebben.

Profán nyelvre fordítva: ahol még az át­

lag ember számára tökéletesen elégsé­

ges fényviszonyok uralkodnak (pl.

munkához, olvasáshoz, stb.), a kame­

rák már a jelerosítés (Gain) funkcióikat

aktiválják. Ez ugyan javít a fényérzé-
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kenységen, de gyártótói és típustól - al­

kalmazott képalkotó és zajszuro meg­

oldástól - függo mértékben növeli a

közvetített kép zajtartalmát. Egy bizo­

nyos határig ez nem zavaró, de az em­

lített - kamerafüggo - határ felett ero­

teljesen növekedni kezd a rögzítéshez

szükséges tárkapacitás, valamint nö­

vekszik az Ethernet hálózat leterhelése

(ami a Full HD jelfolyam mellett amúgy

sem kicsi). A tömörítés valamelyest

ront is a helyzeten, mivel a H.264 sem

képes a zajt redundáns információ gya­

nánt "kiszórni" , így a tényleges képi in­

formáció rovására zaj kerül az informá­

ció csomagba. A zajszuro funkciók re­

mek találmányok, valamelyest segíte­

nek a helyzeten, de az eredmény in­

kább a "használható", mint a "minosé­

gi" kategóriába esik. Ezeken felül, ha

képtartalom elemzo megoldást is

üzembe helyezünk, annak muködésére

sem hat jótékonyan a túl magas zajtar­

talom, mely - rossz esetben -téves ri­

asztások tömkelegét generálhatja.

Az SD kamerák esetében a probléma

nem olyan szembetuno, mivel képalko­

tó egység eik fejlesztése elért a csúcs­

pontra, ahol már kiváló fényérzékeny­

ségu chip-ekkel kápráztathatják a gyár­

tók, a tisztelt nagyérdemut. Több évti­

zedes fejlesztés után jelentek meg az

olyan, speciális felépítésu, mechanikai

és elektronikai finomságokkal elhalmo­

zott CCD-k és CMOS-ok, melyek a be­

érkezo fény zömét a fotodiódákra irá­

nyítják, minimalizálva a vakfoltok szá­

mát. Amennyiben az alkalmazott optika

is kiváló minoségu, fantasztikus fényér­

zékenységu CCTV kamerákat illeszt-
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eg a LAN hálózatokkiépítéseegyszerubbés ol-
a hagyományosanalógkoaxiáliskábelhálózatok­

JVábbáköszönhetoenakidolgozott eljárásoknak
rlatilagtérbentetszolegeskiterjedésúhálókalakít­
ki. A rendelkezésekreálló eszközökkelkönnyedén
tunkvezetéknélkülivagyvédett,nagymegbízható­
Jvegszálaskapcsolatokra,csatlakozhatunka világ­
is.A Megapixelestechnológiajelentos,a háttérbol

is zoomolássalelocsalogathatóvalós információs
~ttelrendelkezik,vagya valódiképméretnélkisebb
'ágáseseténmechanikátnélkülözodigitálispásztá­
ad lehetoséget A Megapixelesfelbontásnakkö­
etoenkevesebbcsatomaszámúközpontokkal.egy­
lb és áttekinthetobbstruktúrákkaldolgozhatunk.

~szetesena most is igaz,hogya képminoségeta
Jngébbláncemhatározzameg,Megapixelesopti­
külnincsMegapixelesfelbontássem' Azelégtelen
§Iességa hálózatakadozásátés a nagyméretuké­
tviteléneklelassulásáthozhatjamagávaLInnentol
e a szószorosértelmébennembeszélhetünk"Zárt
" hanemcsak"VirtuálisanZárt Láncú"videotech­

endszerekrol.a kódolás,a titkosításés a digitális
is a technológiarészévékellváljonés nem feled­
tünk mega vírusfenyegetettségrolsem

rlúzió

alánosvideofelügyeletialkalmazásokontúlmenoen
onyítóereJu"vagy"magasrészletezésu"felvételek
éséhezmára maiárakéstechnológiaiszintmellett
déria Megapixeleskamerákalkalmazása.A feladat
etébenazonbanmériegelnünkkell az új technoló­
járó sajátosságokat,és azt, hogya beláthatósági

'yokkövetkeztébenegykényszeruentöbbirányúka­
i megfigyelésegyáltalábankiváltható-eegyetlen
iilyennagyfelbontásúMegapixeleskamera beállí­
aL Ecsedi Ákos (earneo Kft)

rrások:AS International2008 aug,SANYa vec HO 4000

prospektus

hettünk a rendszerbe. A probléma fo

gyökere (HD felbontás esetében) a
képalkotó egységben keresendo. A

4:3-as kép arányú SD kamerák (kb.)

440 000 pixelt számláló 1/3"-os CCD­

éivel (CMOS-aival) szemben, a HD ka­

merák kb. ugyan akkora méretu érzé­

keloi nagyobb pixelsuruséggel rendel­

keznek, mely jelentosen csökkenti az

adott érzékelo fényérzékenységét. Rá­
adásul, a nem megfelelo opti ka alkal­

mazása tovább ront a helyzeten. Röpke

kitéroként említem meg, de fontos! Me­

gapixel felbontást biztosító kamerákra,

csak és kizárólag, kiváló minoségu, az

adott pixelszámhoz gyártott optikát al­
kalmazzunk. Természetesen, itt azt fel­

tételezem, hogy lehetoségünk van az
optika kiválasztására. Beépített optika

esetén csak a remény marad, hogya

gyártó jól választotta ki a beszállítÓját.
Talán érdemén alul foglalkoztam a kér­

déssel, de lényeges hangsúlyozni: a

CCTV egyik, ha nem a legfontosabb
sarokpontja a helyesen kiválasztott op­
tika. HD felbontású kamerák esetében

ez hatványozottan érvényesül! Mivel
már több HD IP CCTV kamerával volt

szerencsém megismerkedni, a gyakor­

lat is bebizonyította, csak jól megvilágí­
tott területen alkalmazhatók maximális

hatékonysággal, azaz a telepítés során

ezzel (a megfelelo ereju fényforrások

biztosítása) számolni kell az ajánlat!

költségvetés tervezésekor.

A tárkapacitás

Könnyen belátható, a nagyobb fel­
bontású kép, nagyobb tárkapatitást

igényel. Egy 1920x1080p-s tömörítet­

len jelfolyam adatátviteli sebessége
830 Mbit!s. Természetesen a tömörítési

eljárások, kifejezetten a H.264, jelentos

segítséget jelentenek a jobb tár és há- .
lózati kapacitás kihasználás terén. En­

nek ellenére, ha valaki folyamatosan
full HD-ben szeretne egy, vagy több ka­

mera képanyagát, akkor nem árt, ha

komoly összeg felhalmozásával készül,

a megfelelo hálózati infrastruktúra és

tárkapacitás biztosítására. A gyakorlati

életben azonban (legalább is a projek­
tek 98%-ában) felesleges a folyamatos

full HD képanyag továbbítása és rögzí­

tése. Tökéletesen elegendo, ha riasztá­

si eseményhez és/vagy napszakhoz

kötjük a maximális felbontású képek

"lehívását", s egyéb idoszakokban a
kamera standard üzemmódban, vala­

milyen SD felbontásban üzemel.

Az analóg alternatíva?

Valahogy természetesnek tunik,

hogyha HD felbontást biztosító CCTV

eszköz, akkor az kizárólag IP alapú le­

het. Pedig nem kellene, hogy az le­

gyen, legalább is a HDcctv Alliance
szerint, mely szervezet a meg lévo

koax. hálózat megtartása mellett érvel,

és egy alternatív fejlodési utat kíván fel­

mutatni. (Már 1972-ben világot látott

egy ITU (International Telelcommunica­
tion Union) szabványajánlás, analóg

HDTV megoldásokhoz. A szerk.). A

szövetség (Alliance) még fiatal, 2009.
májusában hívták életre, de nem tétlen­

kedett, szeptemberben meg is jelentet-

A kép alkotója

te az általuk tervezett szabvány 1.0-s

verzióját. Az elso, ezen szabván nyal

kompatibilis termékek megjelenését

2010. elso felében várják. Természete­
sen, csak a kábeleket kívánják megtar­

tani (melyeken keresztül 100 m-re le­

hetne továbbítani átjátszó nélkül a HD­

s videojelet), a kamerákat és DVR-eket

le kell cseréltetni a rendszer tulajdono­

sával. Azért néhány kérdés felmerül ez­

zel a megoldással kapcsolatban. Pél­

dául olyan "bagatel", még csak nem is

kifejezetten muszaki jellegu kérdés, mi­

szerint a világ nagy CCTV gyártói, akik
már eddig eroteljesen elmozdultak az

IP-s megoldások irányába, hajlandóak­

e egy új termékvonal kifejlesztésére

pénzt áldozni?!
Kétségtelen, a felhasználók egy adott

részének egyszerubb a már megszo­
kott DVR szeru eszközök, és az ezekre

épülo kezelofelületek alkalmazása (biz­

tonságérzetet kelt). Azonban azt sem
szabad elfelejteni, hogy a már létezo
NVR-ek közel hasonló felületet biztosí­

tanak. Tény, az IP közvetlenül kimarad a

képbol, de ahogyan a mostani DVR-ek
is egyre jobban kompatibilisebbé vál­
nak az IP hálózatokkal, kötve hiszem,

hogya HDcctv Alliance által megálmo­
dott eszközök esetében errol lemonda­

nának a gyártók, s persze a fel haszná­

lók. Amit az új szabvány fejlesztoi még
fel szoktak vetni, az új eszközök (kame­

rák és rögzítok) gyakorlatilag ugyan
olyanok lennének, mint eddigi társaik,
mindössze a biztosított felbontás változ­

na az ötszörösére. Nincs szükség az

egész rendszer újratanulására, sem a

telepítonek, sem a felhasználónak. S

mindez kb. 50 $/kamera költség növe­

kedéssel járna mindössze (a HDcctv Al­

liance szerint). Egy elony biztosan fel­
mutatható az analóg HD-s rendszerek
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Felbontás összehasonlítás

NTSC 640x360 (1619)

.
.

PAL 720)1405(1619)

HDTV 1280x720

••

HDTV 1920)(1080

,.esetében, ez pedig, a speed dame-ok

kezelése, mivel ténylegesen valósideju

marad ezek mozgatása, csak úgy, mint

az eddigi analóg eszközöké. Egyes ­

nem hivatalos - felmérések alapján, a

tolünk nyugatabbra eso világban is más

világot képviselnek a "hagyományos"
CCTV telepítok, ezért számukra vonzó

alternatívát jelenthetnének az "analóg"

HD CCTV megoldások. Hiába, a meg­
szokás nagy úri

Akkor most miért is kellene a
HD-t választani?

Oszintén megvallva, erre nincs kor­

rekt válasz. Van néhány elonye a HD-s
kameráknak. Az egyik, hogya felbontá­

suk limitált 2.1 megapixelben. Igen, itt a
relatív hátrány az elony, mivel ez vi­

szonylagosan "kis" felbontás lehetové

teszi a HD szabvány által megkövetelt

élo (másodpercenként 25 képes) átvi­
teli sebességet. Az ennél nagyobb me­
gapixel felbontást biztosító kamerák ­

többnyire - nem képesek ezt biztosíta­
ni. A képméret növekedésévei lassul a

képátviteli sebességük (másodpercen­

ként 1-15 képre). A másik elonyként a

HD kamera viszonylagosan nagyobb

hasznos képterület megjeleníto képes­
ség jelölik meg. Ez az elony persze

függ az adott projekt és az adott fel­

használás követelményeitol is.

Ellenben valós és komoly elonye a

HD kameráknak, hogy egy szigorúan

vett nemzetközi szabványhoz kell iga­

zodniuk, mely meghatároz bizonyos
minoségi jellemzoket is, szemben a si­

ma megapixel kamerákkal, melyek
esetében csak a pixelszám a minosíto

érték. A HD esetében ilyen minoségi té­
nyezo pl. a megszabott teljes TV sor
(full HD esetében 1125; 720-as HD-nél

750), amit az adott eszköznek teljesíte­

nie kell. Valamint érdemes figyelembe

venni, hogya HDTV szabványban fog­

lalt megjelenítés/képalkotás négyzeta­
lakú pixelekre épül, így hatékonyabban

alkalmazható a modernebb (számítás­

technikai) monitorokon. Ehelyt felhívni
a figyelmet, a felbontások végén sze­

replo apró és rejtélyes betukre (pl.
720p; 1080i). Az - i - a váltottsoros (in­

terlaced) képkiolvasási módot jelöli,
míg a - p - a progresszív (teljes képes)
letapogatást jelöli.

Vannak azonban olyan alkalmazá-
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sok, ahol nem lényeges a

nagy képtovábbítási sebes­

ség, sokkal inkább az extrém

nagy felbontás. Ebben az

esetben a nagyobb képfel­

bontást nyújtó megapixel ka­

merák nyújtanak megoldást.

Itt jegyezném meg csend­
ben, hogy a válság ellenére a

fejlesztok nem álltak le, így

csak ido kérdése, mikor je-

lennek meg a 16, vagy na-
gyobb megapixel felbontású

éloképet továbbítani képes

kamerák, rögzíto és hálózati

megoldások. Hogy mennyire
nem lassítanak a fejlesztok,

azt jól reprezentálja a tény:
már lassan 4 éve bemutatták

a HD (egyik lehetséges)

utódját, az amszterdami IBC

kiállításon. A tervezett új

szabvány 4096x2160-as fel­
bontással számol, ami két­

szer olyan részletes, mint a

full HD. Azért még vannak

problémák vele, példának okáért az,

hogy egyetlen képkocka kb. 50 mega­

byte-os tárhely igénnyel lép fel. (Egy 24

órás, folyamatos felvétel tárhely igé­
nye ...)

A HD-s eszközök leterjedésének

(egyik) komoly gátjaként - eddig - a tö­
mörítési eljárások elégtelenségét jelöl­

hettük meg. Ez a képátvitelnél okoz(ott)

gondot, mivel egy MJPEG-es, vagy
MPEG2-s, HD-s jelfolyam sok tíz (akár

100, 150) Mbps-os hálózati terhelést je­
lent. A helyzet jelenlegi állása szerint, a

H.264 megoldást nyújthat erre a prob­
lémára. Sajnálatos módon az MPEG-4,
biztonságtechnikai alkalmazások terén,

nem váltotta be a hozzá fuzött magas

reményeket képminoség/átviteli sebes­

ség arány tekintetében. Ellenben a to­

vábbfejlesztett változata (H.264) eddig
jól vizsgázott. A fent elmondottakan

felül a HD egy kiváló marketing eszköz
a IP CCTV gyártók kezében. Foként, ha

egy, vagy több nagy gyártó teljes mell­
szélességgel kiáll mellette. Ezzel

ugyanis ledobja a válláról a nagy me­
gapixel kameragyártók (Arecont Vision,

Mobotix, IQin Vision, stb.) generálta
versenykényszert (foként, ha CCD ­

CMOS fejlesztéssel nem maga foglal­

kozik). A HD-vel kreálható egy jelentos

:D

méretu részpiac, a teljes megapixel

piacon belül, ahol még rengeteg babér
teremhet 2.1 megapixel mellett is. Ez

annyira remek marketing eszköz, hogy
néhány éven belül megteremtheto vele

a CCTV következo tömegkategóriája. A
HD képes kamerák, megjelenítok, rög­

z[tok - valamint az ezeket kiszolgálni
képes hálózati megoldások - tömeges
elterjedése lehet a következo vízválasz­

tó, az IP alapú CCTV eszközök megje­
lenése óta.

Valamivel nem árt tisztában lenni! A

CCTV világ moguljai már letették vok­

sukat, az IP CCTV mellett. Egyelore

minden jel arra mutat, hogy ugyan ok

az IP alapú HD CCTV-t preferálják. Ezek
következtében nem tartom valószínu­

nek, hogy hirtelen "megvilágosodás­
ból" fakadóan visszakoznának és az

analóg HDcctv mellett kezdenének lán­

dzsát törni, így a jövo (egyik) útja két­
ségtelenül az IP alapú HD CCTV lesz.

Azonban, a mi világunkon csak a válto­
zás biztos. Történhetnek csodák. Pél­

dául, összefog hatnak a távol-keleti

gyártók és elkötelezhetik magukat az

analóg HDcctv mellett. Van rá esély,
bár nem túl sok.

Forrás: Aspectis Kft., Axis Communications, Bosch

Security, HDcctv Alliance


